
Innovación en tratamiento compactador
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TOPKNIT A3-SUPERCOMPACT
GAMA DE ALTA PRODUCCIÓN COMPACTADORA CON INSPECCIÓN Y UNIDAD ENROLLADORA NO-STOP CON OPCIÓN DE DISPOSITIVO DE ENGOMADO Y CORTADOR DE ORILLOS

G CA B
TOPKNIT A3-SUPERCOMPACT GAMA DE ALTA PRODUCCIÓN COMPACTADORA CON UNIDAD DE ENCOJIMIENTO CON RODILLO DE GOMA (MULTIACTION)

Máxima calidad de compactación y alta producción

A Unidad de entrada dogal                                                                    
B Rameta                                                                                               
C Compactadora de 3 fieltros                                                                
D Unidad enrolladora no-stop
G Unidad de encojimiento con rodillo de goma (SANFOR) (Opcional)
E Dispositivo de engomado y cortador de orillos (Opcional)                 

CA B
TOPKNIT A3-SUPERCOMPACT GAMA DE ALTA PRODUCCIÓN COMPACTADORA VERSIÓN BASE

Head Office
via palladio 189b•36030 VILLAVERLA/VICENZA•ITALY

Factory
via dell’astronautica 7•36016 THIENE/VICENZA•ITALY

info@sintectextile.com • www.sintectextile.com

Machines entirely designed and manufactured in Italy
Our European partners:
ALBANY I MOTOVARIO I DEUBLIN I SCHNEIDER ELECTRIC
ERHARDT + LEIMER 06
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Agent:
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Alto rendimento en máquinas compactadoras para tejido de punto abierto
MÁQUINAS 100% DISEÑADAS, CONSTRUIDAS Y PROBADAS EN ITALIA

A3 SUPERCOMPACT→BREVE TERMINE DE RETORNO DE LA INVERSIÓN

VENTAJAS:
1 - Produce apróximadamente 35% más de las compactadoras tradicionales:

de 10/11 tons/día pasamos a 14 TONS/DÍA

2 - Se ahorra espacio en la fábrica, solo 1 operador

3 - Excepcionales resultados de compactación (hasta 16%), aumentados gracias a 3
acciones mecánicas (12/13% en compactadoras estandards)

4 - Menos reducción del peso de la tela/tejido, gracias a 3 vaporizadores-
humidificadores instalados (en véz de un solo vaporizador-humidificador 
instalado en los compactadores estandards) SISTEMA PATENTADO SINTEC

Una máquina “amiga” de los operadores, muy fácil de usar. Requiere un mantenimento mínimo

230° Sistema “multienergy” 

200°
190°
155°

Eléctrico

Linea de aceite del cliente
Vapor

temperatura de los cilindros

Aparato motorizado desenroscador de bordes (opcional) Detalle de alimentación del tejido de rameta

Unidad cortador de orillos (opcional) Unidad de encojimiento con rodillo de goma (opcional)

unidad enrolladora no-stop

Posibilidad de tratar todo tipo de telas, 100% algo-
dón (jersey, piquet, vellón, etc.), interlock, viscosa,
mezcla de algodón con materiales sintéticos o 100%
materiales sintéticos (Lycra, poliester, etc.)

Para estos últimos, la version “Multienergy”, con
cilindros de alto rendimiento y de los cuales Sintec
tiene sistema patentado, permite de realizar el
proceso de programar el calentamiento.
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