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THE R-EVOLUTION OF WASHING MACHINES

OPTIWASH



Danitech engenering and solutions es la respuesta de 
Danitech a la evolución continua en las empresas in-
volucradas en el ennoblecimiento de las fibras textiles, 
para enfrentar los desafíos de un mercado cada vez más 
complejo y competitivo.
Desafíos que ya no se pueden abordar simplemente 
comprando máquinas en su concepción tradicional.
Los nuevos productos y soluciones de Danitech, líderes 
en innovación tecnológica, están concebidos, diseñados 
y creados para ofrecer soluciones que puedan integrar-
se interactivamente en las diversas realidades de pro-
ducción del sector.

El diseño, desarrollo, investigación y producción se lleva 
a cabo en nuestra fábrica ubicada en Italia.

Danitech engenharia e soluções é a resposta para a 
evolução contínua em empresas envolvidas no acaba-
mento e enobrecimento de fibras têxteis, para enfren-
tar os desafios de um mercado crescente, complexo e 
competitivo.
Desafios que não podem mais ser abordados simples-
mente comprando máquinas com sua concepção técni-
ca tradicional. Os novos produtos da “Danitech enginee-
ring and solutions”, líderes em inovação tecnológica, são 
concebidos, projetados, construídos para oferecer solu-
ções que podem interagir de forma interativa nas várias 
produções. realidades do setor têxtil.

O design, desenvolvimento, pesquisa e produção é reali-
zado em nossa fábrica localizada na Itália

DANITECH



También para mejorar el soporte para nuestros clientes, 
en marzo de 2019 también se abrió la oficina de Danitech 
do Brasil, ubicada en Brusque (SC) como un centro de ser-
vicios para el área de América Central y del Sur.
Foto de la oficina o (vista parcial del almacén para identi-
ficar la presencia de repuestos).

Para melhorar ainda mais o suporte e o atendimento ao 
cliente , em março de 2019, foi inaugurada a nova central 
de atendimento “Danitech do Brasil”, localizada em Brus-
que (SC). A Danitech do Brasil oferecerá um serviço rápido 
a todos os nossos clientes localizados na área da América 
Central e do Sul.

Gracias al rendimiento superior de nuestros productos y a las solicitudes cada vez más numerosas del mercado 
chino (el mercado más grande del mundo en términos de volúmenes), para mejorar nuestra respuesta y nuestro 
apoyo a los clientes, se inauguró en enero de 2019 el Nueva unidad de producción ubicada en Wujiang (Suzhou).

Graças ao desempenho superior de nossos produtos e ao aumento das solicitações da China (ainda o maior merca-
do mundial em termos de volumes), a fim de melhorar nossa resposta e dar suporte aos clientes rapidamente, em 
janeiro de 2019 foi inaugurada a nova unidade de produção localizado em Wujiang (Suzhou).



OPTIWASH

NUEVO LAVADO EN CUERDA PARA DESPUÉS DE ESTAMPACION O DESPUÉS DE TINTURA

OPTIWASH es una máquina en  cuerda para el lavado conti-
nuo después de la estampación y / o teñido, adecuada para 
el tratamiento de tejidos de punto y plano, y se puede usar 
para el lavado de cualquier fibra textil, natural o sintética.
OPTIWASH nace de la optimización de los sistemas de la-
vado desarrollados en las máquinas de teñido en  cuerda 
presentes en toda la gama de productos Danitech y de la 
maximización del rendimiento de la máquina en los mode-
los producidos a partir de 2017.
Los resultados obtenidos con esta innovadora forma de la-
vado permiten una reducción en el consumo de energía del 
orden del 25-40% en comparación con las lavadoras con-
vencionales actualmente en el mercado.
El aspecto fundamental que permite a OPTIWASH obtener 
resultados que no se pueden igualar con el estado actual 

de la técnica de lavadoras de este tipo es el concepto de 
módulo, que en el OPTIWASH consta de 2 cubetas en contra-
corriente con una bomba dedicada y un sistema  de calen-
tamiento y el otro con bomba dedicada y sistema de filtra-
ción. De esta manera, para cada módulo, se garantiza que la 
tela que abandona la cubeta entra en contacto con el agua 
más limpia, lo que aumenta considerablemente la eficacia 
del lavado.
Cada módulo está equipado con 16 Jets especiales (impul-
sadas por 2 bombas) que garantizan una acción de lavado 
mecánico constante cuando cambian las condiciones de 
temperatura y nivel, lo que es extremadamente importante 
para la eficiencia del lavado.



OPTIWASH

OPTIWASH é uma máquina de corda para lavagem contínua 
pós-estampa e / ou pós-tingimento, adequada para o trata-
mento de tecidos de malha e shuttle e pode ser usada para 
lavar qualquer fibra têxtil, natural ou sintética.
O OPTIWASH nasce da otimização dos sistemas de lava-
gem desenvolvidos em máquinas de tingimento em corda 
presentes hoje em toda a linha de produtos da Danitech e 
da maximização do desempenho da máquina nos modelos 
produzidos a partir de 2017.
Os resultados obtidos com esta forma inovadora de lavação 
permitem uma redução no consumo de energia na ordem 
de 25-40% em comparação com as máquinas de lavar roupa 
convencionais atualmente no mercado.
O aspecto fundamental que permite à OPTIWASH obter re-
sultados que não podem ser comparados com nenhum 

outro tipo  de máquinas de lavar é o conceito de módulo, 
que no OPTIWASH consiste em 2 tanques em contracorrente 
com uma bomba dedicada e um sistema de aquecimento e 
outro com bomba dedicada e sistema de filtragem. Desta 
forma, para cada módulo, é assegurado que o tecido que 
sai do próprio módulo entra em contato com a água cada 
vez mais limpa, aumentando consideravelmente a eficácia 
da lavação.
Cada módulo é equipado com 16 jets especiais (alimentados 
por 2 bombas) que garantem uma ação de lavação mecâni-
ca constante quando as condições de nível e temperatura 
mudam, o que é extremamente importante para a eficiência 
da lavação.
OPTIWASH é fornecida, normalmente na versão com 10 mó-
dulos (20 tanques).

LAVAGEM NOVA DA CORDA APÓS A IMPRESSÃO / APÓS O TINTANTE OPTIWASH



•	 Muy bajo contenido de tejido dentro de la máquina 5 mt por módulo (50 mts en total)

•	 Muy bajo contenido de baño en las cubetas 120 lt por módulo (1200 lts)

•	 MAQUINA MUY COMPACTA SOLO (13 m 2)

•	 Muy alto número de contactos entre el baño y la tela, ya que hay 16 jets  y cinéticas de alta eficiencia por 
módulo (160 jets  en total) que permiten la eliminación del colorante no fijado en la fibra

•	 Sistema de contracorriente que permite que la máquina funcione con niveles de baño extremadamente bajos 
para evitar el contacto del material tratado con agua sucia.

•	 contracorriente fijos entre dos cubetas contiguos (por lo tanto, dentro de cada módulo individual)

•	 Gran poder de filtrado gracias a la presencia de un filtro en cada módulo.

•	 Gestión de la temperatura debido a la presencia de un intercambiador en cada módulo.

•	 OPTIWASH se suministra con un sistema automático para enviar los productos químicos necesarios para el 
tratamiento de tejidos.

•	 OPTIWASH también se puede suministrar con un sistema de lectura continua para el grado de contaminación 
del agua para optimizar el consumo de energía según el tipo de material tratado, el grado de cobertura de la 
estampa y, en el caso de los lavados después del  teñido, del tono. (OPCIONAL)

•	 OPTIWASH también se puede suministrar con una sonda de lectura de pH. (OPCIONAL)

•	 Muito baixo conteúdo de tecido dentro da máquina 5 mt por módulo (50 total mts)

•	 Muito baixo conteudo de banho nos tanques de 120 lt por módulo (1200 lts)

•	 Máquina extremamente compacta (13 m 2)

•	 Número muito elevado de contatos entre o banho e o tecido, pois existem 16 jets de alta eficiência e cinética 
por módulo (160 jets totais) que permitem a remoção do corante não fixado na fibra.Sistema di contracorrente 
que permite o funcionamento da maquina com niveis de banho extremamente baixos de modo a evitar o 
contato do material a ser lavado con a aqua suja

•	 Contracorrentes fixas entre dois tanques contíguos (portanto dentro de cada módulo)

•	 Grande poder de filtragem graças a presença de um filtro em cada módulo

•	 Gerenciamento de temperatura devido a presença de um trocador por módulo

•	 OPTIWASH é fornecida com um sistema automático para enviar os produtos químicos necessários para o 
tratamento dos tecidos

•	 OPTIWASH também pode ser fornecida com um sistema de leitura contínua para o grau de turbidez de água 
para otimizar o consumo de energia de acordo com o tipo de material lavado, no grau de cobertura da 
estampa , e no caso de lavações pós tingimento. (OPCIONAL)

•	 OPTIWASH também pode ser fornecida com uma sonda de leitura PH. (OPCIONAL)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA MÁQUINA OPTIWASH

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA OPTIWASH





LAVADO DESPUÉS 
DE ESTAMPACION 
Reactiva

LAVAÇÃO PÓS 
ESTAMPA 
Reativa

LAVADO DESPUÉS 
DE ESTAMPACIÓN 
Acida

LAVAÇÃO PÓS 
ESTAMPA
Acida

LAVADO DESPUÉS  
ESTAMPACIÓN 
Dispersa

LAVAGGIO DOPO 
STAMPA
Dispersi

DN OPTIWASH 10 - WASHING AFTER PRINTING  - REACTIVE

DN OPTIWASH 10 - WASHING AFTER PRINTING  - DISPERSE

DN OPTIWASH 10 - WASHING AFTER PRINTING  - ACID

EJEMPLOS DE PROCESO / EXEMPLO DE PROCESSOS:



LAVADO DESPUÉS 
DE TINTURA
Reactiva

LAVAÇÃO PÓS 
TINGIMENTO 
Reativo

ESQUEMA DE GESTION DE PRODUCTOS QUIMICOS
ESQUEMA DE GESTÃO DE  PRODOTOS QUIMICOS

DN OPTIWASH 10 - WASHING AFTER DYEING  - REACTIVE

PRODUCT DISTRIBUTION

DISPERSE REACTIVE ACID

DN PRODUCT DISTRIBUTION

DISPERSE ACIDREACTIVE



OFICINA TECNICA / TECHNICAL OFFICE

tech@danitech.it

CONTACTOS / CONTATOS

UFF COMM / SALES OFFICE

sales@danitech.it

SERVICIO - PIEZAS / AFTER SALES OFFICE

service@danitech.it

ADMINISTRACIÓN / ADMINISTRATION

finance@danitech.it

EXPORT

export@danitech.it

SOFTWARE / SOFTWARE OFFICE

software@danitech.it

DIMENSIONES GENERALES Y DISEÑO DE MÁQUINAS
ESQUEMA E DESENHO MAQUINA



CHINA: DANITECH CINA 
POLAND: HUB SERVICE

SPAIN: HUB SERVICE 

COLOMBIA: HUB SERVICE

TURKEY: HUB SERVICE

DANITECH ITALY - HQ INDONESIA: HUB SERVICE

INDIA: HUB SERVICE

BAGLADESH: HUB SERVICE

BRAZIL: DANITECH DO BRASIL - BRUSQUE - SC

ASISTENCIA A DANITECH
HUB SERVICE DANITECH



DANITECH

DANITECH

DANITECH
Viale Europa 4 b/c - 20030 Senago (Milano) Italy

info@danitech.it    +39 0299483511

www.danitech.it
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