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Alta produccidn, rendimiento y
convertibilidad en la maquina 4S(F)96

Jersey — Felpa 3 hilos
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4S(F)96

CANMARTEX



Maquina de punto liso hasta 4 caminos de agujas de

3.2 juegos por

pulgada, para tejer todo

tipo de

estructuras de tejido: punto liso, piqué, felpa a dos
hilos, vanisado con/sin elastomero...

Equipamiento estandar:

* Sélida estructura con sistema de bolas de acero
sumergidas en bafio de aceite para el camino de
rodadura.

* Ajuste de graduacion de punto individual y
centralizado de longitudde malla.

e Fonturay agujas Groz Beckert.

e Suministrada con 3 caminos de agujas y levas,
para tejer: punto liso, piqué y felpa a 2 hilos.

e Levas intercambiables:
trabajo - malla cargada - anulacion.

* Guia-hilos de zirconio.

* Alimentadores positivos Memminger.

* Kit lycra con alimentadores MER de Memminger.

* Rollos de tejido de hasta 500 mm.

» Sistema plegador para rollo y para plegado en libro.

* Fileta lateral con tubos de aluminio tipo Martex.
e Sistema de lubricacién Pulsonic de Memminger
e Control de funciones y de produccion tactil

* Variador de frecuencia (AC) 5,5 Kw.

Equipamiento opcional:

* Transformacion a maquina 4SF felpa 3 hilos
e Plegador Industrial hasta 800 y1000 mm.

* Sistema estirador y plegador en abierto.

* Hasta 4 caminos de agujas y levas.

e Detector electrdnico de carreras.

De acuerdo a las necesidades del cliente final,
nuestro departamento de I+D+i personalizara el
modelo de maquina final, de manera exclusiva.
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www.canmartex.com

Poligon Industrial El Cros - Carrer Can Diners, 1-11
08310 Argentona (Barcelona) - Tel. (34) 937 594 544
canmartex@canmartex.com

informacion sujeta a cambios técnicos, las fotos pueden corresponder a
equipamientos opcionales
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